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        Република Србија
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,

САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Број: 404-02-41/5/2016-02
Датум: 31.03.2016. године

Београд






На основу члана 63. став 1. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ број 124/12,14/15 и 68/15) комисија за јавну набавку обавештава сва заинтересована лица у поступку да је извршена измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку - Пнеуматици за службене аутомобиле уз пратеће  услуге, назив и ознака из општег речника: Гуме за аутомобиле – 34351100-3.
ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 2
1. на страни 6/7 мења се текст „Технички захтеви:“ и сада гласи: Технички захтеви – летњи пнеуматици:

2. На страни 7/67 конкурсне документације додаје се текст који гласи:
Технички захтеви – зимски пнеуматици:
1.Пнеуматици 185/60/R14
- степен искоришћења горива: Е

- пријањање на мокрој подлози : Ц

- спољашња бука при котрљању: 68 децибела

- индекс носивости и брзине 82 Т

2.Пнеуматици 165/70/R14

- степен искоришћења горива: Е

- пријањање на мокрој подлози : Ц

- спољашња бука при котрљању: 68 децибела

- индекс носивости и брзине 81 Т

3.Пнеуматици 195/65/R15

- степен искоришћења горива: Е

- пријањање на мокрој подлози : Ц

- спољашња бука при котрљању: 70 децибела

- индекс носивости и брзине 91 Т

4.Пнеуматици 205/55/R16

- степен искоришћења горива: Ц

- пријањање на мокрој подлози : Ц

- спољашња бука при котрљању: 68 децибела

- индекс носивости и брзине 91 Т

5.Пнеуматици 225/45/R17

- степен искоришћења горива: Е

- пријањање на мокрој подлози : Ц

- спољашња бука при котрљању: 69 децибела

- индекс носивости и брзине 94 В

6.Пнеуматици  205/60/R16
- степен искоришћења горива: Е
- пријањање на мокрој подлози : Ц

- спољашња бука при котрљању: 68 децибела

- индекс носивости и брзине: 92 Х

7.Пнеуматици 225/70/R16

- степен искоришћења горива: Е

- пријањање на мокрој подлози : Ц

- спољашња бука при котрљању: 71 децибела

- индекс носивости и брзине 103 Т

8. Пнеуматици 185/65/R15
- степен искоришћења: E   

- пријањање на мокрој подлози Ц   

- спољашња бука при котрљању 68  децибела  

- индекс носивости и брзине 88 Т
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